
SD 2000 TURBO
Soguk Basınclı Yıkama Makinası
200 Bar 

- ,

   
11

16
9 

/ S
D 

20
00

 T
UR

BO
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- Soğuk Sulu
- Seramik Pistonlu Pompa
- 200 Bar Basınç Ayarlanabilir
- 450 – 900 Lt / Sa Su Debisi
- 5,5 Kw 7,5 Hp 400 V 50 Hz  Motor Gücü
- Çalışma Esnasında Tabancanın 360° dönmesini Sağlayan Hortum Dolanma Önleyici Sistem
- Paslanmaz pompa ön blok bağlantısı
- Paslanmaz su girişi
- Pompa emniyet sistemi,By pass Sistemli Regülatörlü
- Tek püskürtme Tetiksiz Tabanca
- Termik Röleli Motor Koruma
- Kaçak Akım Devre Kesici
- Besleme Kablosu 5 Metre + Fiş 380V
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“SD SERİSİ ’’

Seramik Piston Ergonomik Tabanca Hortum Dolanma 
Önleyici Kaçak Akım RölesiUzun Süreli

 Çalışma Motor IE2



15301198                         15107188              15301046               15107185                        170151                          15103065                           155500

Depolu Köpük Tabancası    Oluk Yıkama Tabancası    Döner Nozul     Uzun Tabanca 150cm      Hortum Askı Aparatı     Boru Temizleme Hortumu    Hortum Sarma Makarası
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Çalısma Basıncı.
Pompa Tipi 
Su Debisi
Motor Gücü

Devir
Voltaj

Elektrik Donanımı
Püskürtme Tabancası
Yüksek Basınç Hortumu
Boyut (en x boy x yükseklik)

Siparis No.
Model

30 - 200 bar
Seramik Pistonlu
450 – 900 Lt / Sa
5,5 kw / 7,5 hp

1450 rpm
Kaçak Akım ve Faz Kontrol
Tetiksiz Kabze 950 mm Lans
10 Metre - R2

3 Ph / 400 V / 50 Hz

59 x 100 x 54

11169
SD 2000 Turbo

Soguk-

SD 2000 TURBO 
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SD serisi Turbo tetiksiz modeller 150-180-200-250 bar çalışma basıncı ile saatte 900 litre su debisine sahiptir. 
Kullanım kolaylığı, güçlü trifaze motoru, kaçak akım devre kesicisi, kullanım güvenliği ile makinenin ergonomik 
tasarımı ve geniş tekerlekleri sayesinde rahat taşıma ve mükemmel manevra kabiliyeti sağlar. 1E2 IP55 korumalı 
elektrikli motoru, pirinç kafalı ve seramik pistonlu pompası ile yüksek kalitede uygulama olanağı sağlar. 

Agırlık- 70 kg


